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100 % Aleman

FICHA TECNICA JUEGO DE DESTORNILLADORES AISLADO A 1000 V.

DESCRIPCION

Juego de destornilladores aislados a 1.000 V. con normas IEC 60900 DIN 60900, contiene 6
piezas, con posibilidad de hacer apalancamiento, mango en PVC de alta resistencia, totalmente
ergondmico cuatro destornilladores de Pala (2,5x 75 -4,0 x 100 -5,5x 125 - 6,5x 150) y dos
destornilladores Phillips (PH1 X 80 y PH2 X 100). Con mangos bicolores ergonémicos de dos
componentes, uno rigido para facilitar la palanca y otro blando para mayor ergonomia y
reduccion de la fatiga en el usuario.

CARACTERISTICAS TECNICAS

PALA (-)

25X 75
4.0 X 100
5.5 X 125
6.5 X 150

ESTRELLA (x)
PH1 X 80
PH2 X 100
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GUT

100 % Aleman Q FICHA TECNICA PINZA DE PUNTA

AISLADO A 1000 V.

CARACTERISTICAS TECNICAS

No. GUT10/200
EAN 4003773022831
Alicate cromado
Mangos ?/islédos con fundas en dos componentes, segun norma
Cabeza
Tipo 1
Norma de aislamiento IEC 60900 DIN EN 60900
r o
\_. Capacidad de corte alambre semiduro 28 it
o Capacidad de corte alambre duro 1,8 gm
L3 73,0 mm
T 9.5 mm
w3 17,5 mm
w4 3,0 mm
T2 2,5 mm
4—P Longitud 200 mm

6‘& Peso neto 190 g

DESCRIPCION

=  Un 35 % de ahorro de fuerza en comparacion con alicates universales convencionales

=  Trabajo mas ficil debido a la multiplicacién optimizada

®=  Con filos (aprox. 63 HRC de dureza) para alambre blando y duro, asi como alambre de cuerda de piano
=  Confilos de corte largos para cortar cables mas gruesos

=  Conzonas de agarre para materiales planos y redondos, muy versatil.
= Acero especial para herramientas de calidad especial, forjada, templada al aceite.
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FICHA TECNICA ALICATE AISLADO A 1000 V.

CARACTERISTICAS TECNICAS

No. GUT 01/223
EAN 4003773010036
Alicate cromado
Mangos aislados con fundas en dos componentes, segiin norma VDE

Norma de aislamiento [EC 60900 DIN EN 60900

<> 2,8 @ mm
[ 22 @ mm
2o 13 @ mm
o3¢ 25 mm?
s 225 mm
SI& 401 g
DESCRIPCION

Un 35 % de ahorro de fuerza en comparacion con alicates universales convencionales
Trabajo mas facil debido a la multiplicaciéon optimizada

Con filos (aprox. 63 HRC de dureza) para alambre blando y duro, asi como alambre de cuerda de
piano

Con filos de corte largos para cortar cables mas gruesos

Con zonas de agarre para materiales planos y redondos, muy versatil.
Acero especial para herramientas de calidad especial, forjada, templada al aceite.
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FICHA TECNICA CORTAFRIO AISLADO A 1000 V.

CARACTERISTICAS TECNICAS

No.
EAN
Alicate
Mangos
Tipo
Cabeza
Norma de aislamiento

Capacidad de corte alambre
semiduro

3 Capacidad de corte alambre
duro

. Capacidad de corte alambre tipo
cuerda de piano

4=F Longitud

‘_\i Z" Peso neto

DESCRIPCION

GUT20/160
4003773040705

cromado

aislados con fundas en dos componentes, segin norma VDE
0

IEC 60900 DIN EN 60900

2,8 g mm
2,0 @ mm
1,4 @ mm
160 mm
220 g

Un 35 % de ahorro de fuerza en comparacién con alicates universales convencionales

Trabajo mas facil debido a la multiplicacién optimizada

Con filos (aprox. 63 HRC de dureza) para alambre blando y duro, asi como alambre de cuerda de piano

Con filos de corte largos para cortar cables mas gruesos

Con zonas de agarre para materiales planos y redondos, muy versatil.
Acero especial para herramientas de calidad especial, forjada, templada al aceite.
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T S Al Q FICHA TECNICA PINZA DE PUNTA

AISLADO A 1000 V.

CARACTERISTICAS TECNICAS

No. GUT10/200
EAN 4003773022831
Alicate cromado
Mangos ?/iglédos con fundas en dos componentes, segun norma
Cabeza
Tipo 1
Norma de aislamiento IEC 60900 DIN EN 60900
g ; : o}
\. Capacidad de corte alambre semiduro 2,8 it
0 Capacidad de corte alambre duro 1.8 2m
L3 73,0 mm
T 9,5 mm
w3 17,5 mm
wa 3,0 mm
T2 2,5 mm
4—P Longitud 200 mm

ala Peso neto 190 g

DESCRIPCION

®  Un 35 % de ahorro de fuerza en comparacién con alicates universales convencionales

= Trabajo mas facil debido a la multiplicacién optimizada

=  Confilos (aprox. 63 HRC de dureza) para alambre blando y duro, asi como alambre de cuerda de piano
=  Con filos de corte largos para cortar cables mas gruesos

=  Conzonas de agarre para materiales planos y redondos, muy versatil.
= Acero especial para herramientas de calidad especial, forjada, templada al aceite.
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100 % AIeman

FICHA TECNICA JUEGO DE DESTORNILLADORES AISLADO A 1000 V.

DESCRIPCION

Juego de destornilladores aislados a 1.000 V. con normas IEC 60900 DIN 60900, contiene 6
piezas, con posibilidad de hacer apalancamiento, mango en PVC de alta resistencia, totalmente
ergondmico cuatro destornilladores de Pala (2,5x 75 -4,0 x 100 - 5,5x 125 - 6,5x 150) y dos
destornilladores Phillips (PH1 X 80 y PH2 X 100). Con mangos bicolores ergonémicos de dos
componentes, uno rigido para facilitar la palanca y otro blando para mayor ergonomia y
reduccion de la fatiga en el usuario.

CARACTERISTICAS TECNICAS

PALA (-)

25 X 75
4.0 X 100
5.5 X 125
6.5 X 150

ESTRELLA (x)
PH1 X 80
PH2 X 100
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