Simplemente mejor.




Tornillos de apriete todo acero

Un todo acero BESSEY, calidad sin competencia

% Tornillo de apriete todo acero GZ Original BESSEY
con empuiiadura en plastico bi-componente
m 20 % mas de fuerza de apriete por giro g —.
de husillo, gracias al pengl optirslizagdo - D B B IR 5I3 &
de pletina mm mm mm kg Pza. V2
m La mas alta seguridad por transmision l i GZ10-2K 100 60 15 x 6 0,31 10
de fuerza en linea recta en la mordaza W— GZ12-2K 120 60 15 x 6 0,32 10
movil GZ16-2K 160 80 175x6.8 0,57 10
m Fuerza de apriete hasta 6.000 N GZ40-8-2K 400 80 175x6,8 0,76 10
m Mordaza movil y fija templada para ': GZ20-2K 200 100 22x85 1,01 10
sujecion flexible y elastica (GZ25-2K 250 120 245x95 1,42 10
m Empuriadura de plastico de 2 compo- I GZ30-12-2K 300 120 245x95 1,50 10
nentes de alta calidad GZ40-12-2K 400 120 245x95 1,65 10
m Platillos de apriete intercambiables GZ50-12-2K 500 120 245x95 1,83 10
sin necesidad de herramientas ' (G260-12-2K 600 120 245x95 2,00 5
(a partir de alcance de 80 mm) GZ80-12-2K 800 120 245x95 220 5
GZ100-12-2K 1000 120 245x95 2,45 5
GZ30-2K 300 140 28x11 2,01 10
GZ40-2K 400 120 28x11 2,12 10
GZ50-2K 500 120 28x11 2,33 5
GZ60-2K 600 120 28x11 2,52 5
GZ80-2K 800 120 28x11 2,87 )
GZ100-2K 1000 120 28x11 3,29 5
GZ125-2K 1250 120 28x11 3,83 1
Prensa rapida de palanca GH
m Mayores reservas mediante perfil de ——
pletina optimizado para despliegue . N° de pedido Apertura Alcance  Pletina 5'3 @
uniforme de la fuerza de apriete, es- B mm mm mm kg Pza. v2
pecialmente en con aprovechamiento L 2 GH12 120 60 15x6 049 10
total de la abertura GH16 160 80 175x68 0,64 10
m Sistema de desbloqueo con proteccion GH20 200 100 22x85 111 10
contra deslizamiento GH25 250 120 245x95 1,44 10
m Excéntrica de acero sinterizado espe- GH30-12 300 au Prpsta) L L
cialmente resistente al desgaste, y con gggg]z ggg }ig 212"85 X191'5 ;;3 13
baja friccion gracias a la mayor dureza GHa0 400 120 28 : 1 2:41 10
de la superficie _ GH50 500 120 28x11 261 5
m Rapida: hasta 5 veces mas rapida que GH60 600 120 28 x 11 284 5
tornillos de apriete convencionales GH80 300 120 28x11 320 5
m Seguro: resistente frente a las vibra- GH100 1000 120 28 x 11 359 5
ciones

m Fuerte: fuerza de apriete hasta 8.500 N



Tornillos de apriete todo acero

Modelos disponibles ——

Simplemente mejor.

i
S
t Informacion detallada
sobre todos los tornillos
de apriete todo acero en
www.bessey.de
Tornillo de apriete todo acero
con empuiadura en plastico
bi-componente GZ-2K

Tornillo de apriete todo acero Tornillo de apriete todo acero Tornillo de apriete todo acero
con empufiadura de madera GZ con pasador metalico en cruz GZ-K con mango articulado GZ-KG

Arco patentado OMEGA — fuerza de apriete hasta 5.000 N
7 Complemento de sujecion Vario VAD (2 unid./bolsa)

Ny L e HEED o g
% pedido sujecion
g de 60° interior

it b VAD hasta 60° exterior e b U

l ' m Adaptador especial piezas de trabajo redondas, ovaladas o cuadradas
m Angulo ajustable desde 60° interior hasta 60° exterior
Tornillo de apriete OMEGA Tornillo de apriete OMEGA m Adecuado para tornillos de apriete BESSEY GZ y GMZ
con empufiadura en plastico con pasador metalico en cruz a partir de 100 mm de alcance
bi-componente GMZ-2K GMZ-K
Rapida, seguro y fuerte — fuerza de apriete hasta 9.500 N Pletina de perfil probados — fuerza de apriete hasta 5.000 N
— = [, —— .
I\ = .
- !
% | —
m—— ]
Prensa rapida de palanca Prensa rapida de palanca, Prensa rapida de palanca Tornillo de?pnete todo acero Tornillo de aprletg Fodo acero
A X con empufiadura de madera con pasador metalico en cruz
GH alto rendimiento SGHS classiX GSH . .
classiX GS classiX GS-K



Tornillos de apriete de alta potencia

Sujecion de alta potencia

Tornillo de apriete de alta potencia SGM

m Fuerza de apriete de hasta 12.000 N r;s-=__-—3b_—.
con un par Se 40 Nm " N° de pedido Apertura Alcance  Pletina 5'3 @

m 20 % mas de fuerza de apriete por giro mm mm mm kg Pza. v2
de husillo, gracias al perfil optimizado ' SG25M 250 140 34x13 258 5
de pletina = SG30M 300 140  34x13  3.03 5
m La mas alta seguridad por transmision | ‘ SG40M 400 140 34x13 317 5
de fuerza en linea recta en la mordaza ' SG50M 500 140 34x13 340 5
movil | SG60M 600 140 34x13  3.80 5
m Larga vida Util gracias a su platillo 3 SG8OM 800 140 34x13 4,45 5
resistente al calor con anclaje de acero SG100M 1000 140 34x13 4,95 5
sinterizado. Gira y bascula hasta 35° SG125M 1250 140 34x13 587 1
SG150M 1500 140 34x13 6,65 1

Consulte platillos de apriete especial en pagina 18

Tornillo de apriete de alta potencia STBM, alto rendimiento

. (F:(L;ﬁrﬁi ?)Zragse;t;ﬁ;hasm 22000N , - - J..\_‘__‘_a N° de pedido Apertura Alcance Pletina 5'3 @

m Larga vida util gracias a su platillo ﬂ mm mm mm kg Pza. V2
resistente al calor con anclaje de acero T STB30M 300 175  40x20 5,61 1
sinterizado. Gira y bascula hasta 35° l'“hl.' ) STB40M 400 175  40x20 6,10 1

m Con hexagono de 19 mm en el extremo T — STB50M 500 175 40x20 6,67 1
del husillo ] STB60M 600 175  40x20 7,23 1

STB8OM 800 175 40x20 835 1
STB100M 1000 175  40x20 9,32 1
@ STB125M 1250 175 40x20 10,77 1
STB150M 1500 175 40x20 12,20 1
Consulte platillos de apriete especial en pagina 18




Tornillos de apriete todo acero

Modelos disponibles

Simplemente mejor.

Perfil optimizado de pletina — fuerza de apriete hasta 12.000 N
platillo resistente al calor con anclaje de acero sinterizado para una mayor duracion

Tornillo de apriete para cerrajeria Tornillo de apriete de alta potencia
SLM SGM

Pletina de perfil probados — fuerza de apriete hasta 35.000 N
platillo resistente al calor con anclaje de acero sinterizado para una mayor duracion

—, '——:&TM

. 5 ‘ -
e
Tornillo de apriete de alta potencia Tornillo de apriete de alta potencia Tornillo de apriete de alta potencia Tornillo de apriete de alta potencia
SGTM, gran alcance STBM, alto rendimiento STBS, muy alto rendimiento STBVC, muy alto rendimiento

Rapida, seguro y fuerte — fuerza de apriete hasta 11.000 N
platillo resistente al calor

ey
a
Tornillo de apriete para cerrajeria Tornillo de apriete de alta potencia
classiX GSL classiX GSM

Informacion detallada
sobre todos los tornillos
de apriete de alta potencia
en www.bessey.de



Tornillos de apriete de alta potencia con mordazas moviles

Un sistema modular para una
gran variedad de aplicaciones

Seguro a Versatil :

W gracias a la alta fuerza de
apriete hasta 6.500 N en
SLV y hasta 9.000 N en GSV

W gracias al posicionamiento
centrado de la pieza
impide el vuelco

Ademas de los trabajos de
apriete normales, el sargento
puede ser usado también para i 1
expandir. Se pueden aiiadir con "'%_
facilidad mordazas deslizantes .
adicionales gracias a la aper-
tura en los extremos del riel. i-L J-': -—'L J—I H
m gracias a los seguros de cierre

colocados en ambos extremos

del riel, desmontables sin uso ’T Tt
de herramientas ,_L

You Tube

Duradero

W gracias al revestimiento en los platillos
de apriete, los cuales pueden bascular
hasta 35° — GSV dispone de un revesti-
miento de acero sinterizado templado e
impregnado en aceite que garantiza unas
optimas propiedades de deslizamiento

m gracias a los husillos templados

% Juego completo de tornillos de apriete con mordazas moviles y
de alta potencia SLV/GSV

" E:i:;agfi;(]gpl\rﬁéesr\];fta 6.500 N (SLV) 0 ‘ ) . N° de pedido <a-> <bh-> <«e-> “X-> 5'3 @
m La colocacion central en la pieza impide & i __,__AE mm mm mm mm kg Pza. V2
el vuelco Juego de tornillos variables de alta potencia SLV
m Platillo de apriete especial resistente | SLV100M 1000 120 340-1250 27x13 4,78 1
al calor orientable hasta 35° — GSV con | SLV150M 1500 120 340-1750 27x13 6,00 1
revestimiento de acero sinterizado T SLV200M 2000 120 340-2250 27 x13 6,50 1
m El tornillo de apriete se puede desplazar [ I F—_[ Juego de tornillos variables de alta potencia GSV
por la pieza o componente a través de = GSV300M 3000 140 400-3340 30x15 13,00 1
un orificio SLV GSV
m Ambas mordazas se pueden desplazar
a lo largo del riel

m Numerosas opciones de uso gracias ¢
a la mordaza mavil intercambiable en
g distintos modelos (véase accesorios)

Consulte platillos de apriete especial en pagina 18



] E
sLviooMm ?éga;f: 3101731
SLV150M - 3101732
SLV200M 3101733
- - —
4 juegos de apriete
+ 4 pletinas Alcance:
.. | cance: |
+ 6 nuevas mordazas moviles ] T 120 mm —>
= “X" opciones I
L= |
TAIcance:
B _'_120 mm -

(] 72

T

(Stv)
(GSV)

3101426 §

-
3101337 E
3101338‘,—l-

3101329 Pasador metalico en cruz,
3101330

Pletinas de tamaiio SLV/GSV

N° de pedido <X->

Pletina de tamaiio SLV

3101731 1000 27 x 13 2,85 1
3101732 1500 27 x 13 4,05 1
3101733 2000 27x13 5,25 1
Pletina de tamaiio GSV

3101612 3000 30x 15 10,40 1

Mordaza mavil completa para el tamaiio SLV

p':;i‘:fo Modelo <b> <x> s @

3101426 Mango madera 120 27 x13 0,73
3101337 Mango de palanca 120 27 x13 1,10 1

3101338 Pasadpr metéli(_:o en cruz,.incl. 120 27x13 082 1
platillo de apriete especial

Mordaza movil completa para el tamaiio GSV

p'\(le:li‘:leo Modelo <bs> <x> s A

-—-----
120 30x15 1,13

140 30x15 1,21 1

200 30x15 1,40 1

incl. platillo de apriete
especial con anclaje de
acero sinterizado

3101331

Simplemente mejor.

GSV300M 3101612

hesssd  Alcance: '

120/140/200 mm |

H |

m Perfil de 27 x13 mm (SLV) 0 30x15 mm
(GSV), trefilado en frio y galvanizado

m Seguros finales desmontables sin
herramientas — en ambos lados —
para un sencillo cambio

m Adaptado para todas las mordazas
moviles completas del tamafio SLV o GSV

m Tres modelos o variantes de empufiadura
m Adaptado para todas las pletinas del
tamafio SLV

® Un modelo o variante de empufiadura
con tres alcances

m Adaptado para pletinas del tamafio GSV



Tornillos de apriete en U

Sujecion integral

Sus ventajas en una sola mirada:

1 Gran resistencia

La mordaza fija en U y la pletina se
han realizado y templado en una sola
pieza, lo que las hace resistentes a las
deformaciones. Esto le garantiza una
maxima resistencia contra rupturas y
una estabilidad maxima.

Platillo de apriete basculante especial
Platillo de apriete de alta potencia
(SGU/STBU) resistente al calor que

le permite girar y bascular hasta 35°.
Facil de sustituir. Tiene una vida util
extremadamente larga gracias a las
excelentes propiedades de desliza-
miento. Revestimiento interior de

acero sinterizado impregnado de aceite.

3 Mordaza mdvil forjada

Mordaza mavil en acero forjado.
Ideal para resistir cargas maximas.
Puede confiar en ello.

Husillo templado

El husillo templado es muy estable y
resistente al desgaste. Esto aumenta
notablemente la vida til.
Empuiiadura resistente con pasador
metalico en cruz

Pasador metalico en cruz con extremos
redondeados para un facil manejo

y husillo terminado con base en
hexagono para un apriete fuerte

y controlado.

YouTube
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Tornillo de apriete todo acero en forma de U GUZ

N°de pedido  <a> <b> <c> «d> <x> g3 @

GU25-12-6ZK 250 120 60 60 22x105 146 10

Tornillo de apriete de alto rendimiento en forma de U SGU

N° de pedide  <a> <b> <c> «d> <«x> g2 (T

SGU30-14-10 300 140 100 130 30x15 3,75 5

Consulte platillos de apriete especial en pagina 18

Tornillo de apriete de alto rendimiento en forma de U STBU,
para los trabajos exigentes

N° de pedido  <a> <b> <c> «d> <x> g2 (T

STBU40-17-15 500 175 150 110 40x20 7,96 1

Consulte platillos de apriete especial en pagina 18

Prensa rapida de palanca en forma de U GUH

N° de pedido <a-> <h> <c> «d> <x-> 52 ()

GU25-12-6H 250 120 60 10 22x105 1,67 1

m Fuerza de apriete hasta 4.000 N

m Sujecion integral, especialmente
adecuado para perfiles en Ty doble T

m Peso ligero

m Mordaza movil y fija templada para
sujecion flexible y elastica

m Fuerza de apriete hasta 12.000 N
aun par 40 Nm

m Sujecion integral, especialmente
adecuado para perfiles en Ty doble T

m Larga vida Util gracias su platillo
resistente al calor con anclaje de acero
sinterizado, girar y bascular hasta 35°

m Fuerza de apriete hasta 22.000 N
a un par 80 Nm

m Sujecion integral, especialmente
adecuado para perfiles en Ty doble T

m Con hexagono de 19 mm en el extremo
del husillo

m Larga vida util gracias su platillo
resistente al calor con anclaje de acero
sinterizado, girar y bascular hasta 35°

m Fuerza de apriete hasta 3.800 N

m Sujecion integral, especialmente
adecuado para perfiles en Ty doble T

m Peso ligero

m Rapida: hasta cinco veces mas rapida
que los tornillos habituales

Simplemente mejor.



KombiKlamp

Sujecion extremadamente versatil

m Fuerza de apriete hasta 7.500 N

m Sujecion y expansion de piezas de
trabajo redondas, ovaladas y angulo

m Platillos de apriete intercambiables
sin necesidad de herramientas

10

Sus ventajas en una sola mirada:

1 Complemento de sujecion Vario
El complemento de sujecion Vario se
adapta especialmente a piezas de trabajo
redondas, ovaladas o en angulo. Adap-
table a angulos desde 60° en el interior
hasta 60° en el exterior. Reversible, facil
cambio de sujecion a apertura, con solo
soltar el tornillo M 8. jExperimente la
versatilidad!

2 Seguro final desmontable
El seguro final se puede desmontar
sin necesidad de herramientas: para
el cambio rapido de la mordaza mavil
a la funcion de expansion.

3 Platillo de apriete intercambiable
Para un mejor servicio el platillo de
apriete puede cambiarse sin necesidad
de usar ningln tipo de herramienta,
facil y rapidamente.

4 Pasador en cruz con protector plastico
Protector plastico para el mango en cruz
del apriete para trabajar con mas comodi-
dad. Para un apriete fuerte y controlado.

Tornillo de banco combinado KombiKlamp SG-VAD

N° de pedido Apertura Alcance  Pletina 5'3 @

SG30VAD 300 120 30x15 2,95




Tornillos de apriete con regulacion posterior

Sujecion y expansion en lugares
de diﬁCiI acceso Simplemente mejor.

Sus ventajas en una sola mirada:

1 Maxima flexibilidad
La mordaza forjada en una sola pieza y
con boca de apriete moldeada esta endure-
cida, templada y galvanizada resultando
una herramienta de larga duracion y alta
resistencia a la torsion. Este tornillo sujeta
con flexibilidad y elasticidad. El perfil ahora
optimizado permite una mayor apertura con
la misma estabilidad.

2 Empuiiadura externa
La empunadura se encuentra detras de la
pletina del tornillo de apriete. Especial para
la sujecion y la expansion de piezas de
trabajo dificilmente accesibles.

3 Platillo de apriete especial con prisma
El platillo de apriete basculante se ha
fabricado de fundicion de alta calidad y se
puede inclinar hasta los 30°. El prisma es
ideal para el trabajo con piezas de trabajo
redondas o con angulos.

4 Seguro final desmontable
El seguro final se puede desmontar sin
necesidad de herramientas: para el cambio
rapido de la mordaza mavil a la funcion de

expansion.
Tornillo de apriete con regulacion posterior GRA
ﬁ;‘*‘ N° de pedido Apertura Alcance Pletina 5'3 @ . Fuer.za de SU!ECIOH de haSta 7500N
m Husillo exterior, protegido

2%l ' _------ contrasalpicaduras de soldadura

\/Q"'\;.’,/ : GRA30-12 300 120 28x11 241 m Acceso libre al area de trabajo
. GRAG0-12 600 120 28x11 3,02 5
) GRA100-12 1000 120 28x11 3,80 5

Acople para expandir GRD (2 unid./bolsa)

m Expansion desde el interior

m N de pedido ﬂ Y hacia el exterior
S e P2 m Superficie de apoyo plana
GRD 0,61 10 m Ranura en V para la sujecion de piezas
de trabajo redondas u ovaladas

"



Mordaza de angulos para metal

Sujecion de angulos e ingletes

YouTube

m Ajuste automatico de piezas de
trabajo de diferente seccion

m Piezas de apriete y placa base
resistentes en fundicion de alta
calidad

m El husillo bafiado en cobre evita
que las salpicaduras de soldadura
se adhieran

m Angulo de 90° exacto

12

Sus ventajas en una sola mirada:

1 Ajuste automatico
El brazo movil articulado y basculante
permite que la pieza de apriete se ajuste
automaticamente a piezas de trabajo de
diferentes espesores.

2 Zona abierta de trabajo
El paso permite la fijacion de conexiones
en Ty asegura el libre acceso a la pieza
de trabajo durante los trabajos de
soldadura y montaje.

3 Cuerpo y mordazas resistentes
Tanto la base como las piezas de apriete
se fabrican en fundicion de alta calidad
para una sujecion fuerte. Estan cincadas
y con ello protegidas contra la corrosion.
Las piezas de apriete estan rectificadas
para trabajos de fijacion en angulo recto
exacto.

4 Husillo baiiado en cobre
El husillo con rosca trapezoidal esta
bafiado en cobre, lo cual impide que se
adhieran salpicaduras de soldadura.

Mordaza para soldadura de angulos WSM

N° de Altura

pedido LG Dt mordazas ﬂ @
WSM9 2x90 60 35 358 1
WSM12 2x120 100 61 735 1

Planos CAD en 3D para descargar en www.bessey.de



Mordazas grip

Sujecion con mordazas grip

Mordaza grip con bocas paralelas GRZ

N° de pedido Apertura Alcance 5'3 @
GRZ10 100 1,00
GRZ20 200 65 1,20 10

Mordaza grip en C GRZC

Profundidad

de sujecion d ﬂ @

N° de pedido Apertura Alcance
GRZC 110
Variogrip GRZV
N° de pedido  Apertura Alcance

1,10 10

sosiscind 60 (7

GRzV

100

50-80 125 10

Mordaza grip para tubos GRZRO

GRZRO

Para tubos
(/]

0-110

Alcance 5'3 ()
_ﬂ--

Simplemente mejor.

m Superficies de sujecion paralelas

m Prisma para piezas redondas de
pequefio diametro

m Juego de protecciones incluido para
sujetar sin marcar las superficies
delicadas

YouTube

m Para sujecion por puntos y
sujecion firme por ambos lados

m Mordazas moéviles montadas sobre dos
estribos independientes para obtener
alcances y aperturas diferentes

m Para la sujecion de piezas de trabajo
de diferente grosor o alturas

m |deal para la sujecion de tubos
circulares del mismo didametro

m Juego de protecciones incluido

m Sujecion sin marcar de superficies
delicadas

m Adecuado para la soldadura por puntos,
resistente a temperaturas de hasta los
200°C

13



Tornillos de apriete en C

Sujecion con la forma original del tornillo de apriete

7 Tornillo de apriete en C VC, alta resistencia
P
m Fuerza de apriete de hasta 15.000 N - N° de . _L
m A prueba de ruptura, templado I/ = pedido — Aleance Pletina *r ﬁ &

m Acero BESSEY de calidad acreditada

VC2 050 0-2 50 2 195x95 7 043

VC3 075 0-3 50 2 22x105 13 0,63 10
VC4 0-100 0-4 60 2 3/8 25x12 13 1,02 10
VC6 0150 0-6 75 3 27x13 15 141 10

VC8 0-200 0-7 7/8 90 3 1/2 30x15 15 225 5
VC10 0-250 0-10 100 4  40x20 15 4,01 5

Vﬁ Tornillo de apriete en C SC
m Fuerza de apriete de hasta 22.000 N T N° de —+
m Acero forjado estampado 7 pedido Apertura Aleance T ﬂ &

SC40 0-40 0-15/8 40 15/8 55 036

SC60 0-60 0-23/8 55 2 3/16 55 0,57 10
SC80 0-80 0-31/8 65 2 9/16 10 0,99 10
SC100 0-100 0-4 75 3 135 140 10
SC120 0-120 0-7 7/8 8 31/4 18 210 10

SC150 0-150 0-6 9% 33/4 18 235 10
SC200 0-200 0-7 7/8 105 4 1/4 22 400 5

Vf Tornillo de apriete en C CDF-C

v

m Fuerza de apriete hasta 18.000 N N° de A

m Acero forjado estampado, de alta pedido Apertura Aleance ﬂ &
resistencia ---------

m El husillo bafiado en cobre evita CDF403C 0-75 0-3 60 2 3/8 0,85

CDF404C 0-105 0-4 1/4 85 2 3/4 16,5 1,49 6
CDF406C 0-150 0-6 100 35/8 17 232 6
CDF408C  0-205 0-8 125 41/2 17 342 6
CDF410C 50-245 2-10 150 5 3/8 18 530 4

que las salpicaduras de soldadura
se adhieran

14



Tornillos de apriete para soldadura eléctrica

Para una mayor seguridad al soldar ———

Simplemente mejor.

Tornillo de apriete con toma de tierra LP/TP
con empuiiadura de madera
CEET N° . Taladro  Intensid. m Con mordazas de fundicion maleable
T] Dediddz Apertura Alcance Pltina B co.:,rﬂte ﬂ & m Empufiadura de madera ergonémica
S mm mm mm mm A kg Pzaa. V1 m Agujero de conexion en la mordaza fija
LP-1 150 60 20x5 105 300 050 10
\I> TP-1 150 80 25x6 105 400 0,78 10

Tornillo de apriete con toma de tierra LP/TP
con tornillo de mariposa
Sl N de . Taladro Intensid. m Con mordazas de fundicion maleable
] i pedido Apertura Alcance Pletina c",:,’;i'.“e ﬂ & m Con tornillo de mariposa
| Lz mm mm mm mm A kg Pz V1 m Agujero de conexion en la mordaza fija
LP-1F 150 60 20x5 105 300 053 10 m TP-..F-RK: Cable de tierra en el extremo
o o TP-1F 150 80 25x6 105 400 0,78 10 del riel / diametro interior del anillo
TP-1F ( % TP-2F 150 60 30x8 11 600 1,12 20 30 mm
(8 & TP-1F-RK 150 80 25x6 105 400 0,78 10
| TP-2F-RK 150 60 30x8 11 600 1,2 20
TP-1F-RK |
Tornillo de apriete con toma de tierra TP
con pasador metalico en cruz
o8 1) ol N° de : Taladro  Intensid. m Con mordazas de fundicion maleable
| pedido Apertura Alcance Pletina "5 corriente 58 O m Apriete con pasador metalico en cruz
5 mm mm mm mm A kg Pz, Vi con extremos redondeados para una
TP-1K 150 80 25x6 105 400 075 10 mejor transmision de fuerza durante la

fijacion
m Agujero de conexion en la mordaza fija

Tornillo de apriete con toma de tierra TGP

I ==

13 Intensid. m Con mordazas de fundicion maleable
L Apertura Alcance Pletina B Eeon 5'3 ) . .
pedido ] e m Agujero de conexion en el extremo de
mm mm mm mm A kg Pza. Vi la barra

TG-P12 120 60 20x5 105 200 042 10
TG-P20 200 100 27x7 13 350 1,08 10

Tornillo de apriete con toma de tierra CP
N° de Taladro  Intensid. m Cuerpo en fundicion maleable
i Apertura  Alcance P colrnnairrte 5'3 @ con forma de C
mm mm mm A kg Pza. Vi
CP-F 50 30 8.4 200 019 10

15



Elementos de sujecion para mesas de soldadura

Sujecion en mesas de soldadura

lllllll||
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Sus ventajas en una sola mirada:

1 Alcance flexible
Los elementos de sujecion para
mesas de soldadura BESSEY TWV no
solo estan disponibles con alcance
regulable, sino también con tres vari-
antes de mango.

2 Con un alcance de 100 mm, 120 mm
0 140 mm
En los elementos de sujecion para
mesas de soldadura BESSEY TW puede
escoger entre tres variantes de mango
y tres variantes de alcance.

3 Resistente y especial
El elemento de sujecion TWM28
cuenta con un platillo de apriete
especial resistente al calor, orien-
table hasta 35° y con revestimiento de
acero sinterizado. En la variante con
brazo prensor TW28GRS, el husillo
se encuentra en el exterior y de este
modo, permite acceder libremente al
area de trabajo.

4 Perfecto para barandillas

Ya sea para formas redondas, ovaladas
o cuadradas: los complementos de
sujecion de mesa Vario TWVAD se
adaptan perfectamente.

Se adaptan a la pieza de trabajo que se
va a soldar desde 60° interior hasta 60°
exterior.

Uso de prensa rapida

Gracias al adaptador TWA-STCy a la
prolongacion TWX adecuada, las
prensas rapidas BESSEY con placa
base horizontal se pueden utilizar
también de forma rapida en mesas

de soldadura.

Anclaje diagonal y horizontal

El adaptador TW28AV conectado a

la extension TW28X permite realizar
anclajes tanto en diagonal como en
horizontal. Esto es gracias al husillo
giratorio con rango de -52° a 52°

Mordaza para maquinas disponible
¢;Trabaja ya con mordazas para
maquinas BESSEY y desea utilizarlas
también en su mesa de soldadura?
El accesorio TW28HO le permite
hacerlo simplemente atornillandolo
en el agujero del pie de la mordaza
para maquinas.

YouTube




Elemento de sujecion con alcance variable TWV

Q2K N° de pedid g Altura de Al Pleti
e pedido suj, max. cance Pletina 5'3 7
mm mm mm mm kg Pza. V3
TWV16-20-15-2K 16 200 30-150 22x85 112 1
TWV16-20-15K 16 200 30-150 22x85 1,04 1
l TWV16-20-15H 16 200 60-150 22 x 8,5 1,21 1
STV TWV28-30-17-2K 28 300 40-175 28x11 222 1
~ TWV28-30-17K 28 300 40-175 28 x 11 2,11 1
TWV28-30-17H 28 300 110-175 28 x 11 2,48 1
Planos CAD en 3D para descargar en www.bessey.de
Elemento de sujecion con alcance fijado TW
TW.2k J
N° de pedido [/} :llltil.j:ét:: Alcance Pletina 5'3 &)
mm mm mm mm kg Pza. V3
TW16-20-10-2K 16 200 100 22x85 093 1
TW16-20-10K 16 200 100 22x85 086 1
Ip— TW16-20-10H 16 200 100 22x85 1,01 1
TW28-30-12-2K 28 300 120 28x11 168 1
TW28-30-14-2K 28 300 140 28x11 1,70 1
TW28-30-12K 28 300 120 28x11 162 1
TW28-30-14K 28 300 140 28x11 165 1
TW28-30-12H 28 300 120 28 x11 207 1
TW28-30-14H 28 300 140 28x11 210 1
Planos CAD en 3D para descargar en www.bessey.de
Elemento de sujecion con brazo prensor TW28GRS
I A . Altura de .
N° de pedido /] Sk Alcance Pletina 5'3 @
mm mm mm mm kg Pza. V3
TW28GRS30-12 28 300 120 28x11 233 1
gl Planos CAD en 3D para descargar en www.bessey.de
()

i}

Simplemente mejor.

m TWV16: Fuerza de apriete hasta 2.500 N
TWV28: Fuerza de apriete hasta 5.500 N
m TW16: Fuerza de apriete hasta 3.000 N
TW28: Fuerza de apriete hasta 5.000 N
m Preciso sujecion individual
m Perfil templado y mordaza movil
para una mejor sujecion
m Alcance regulable (en TWV)

Diferentes modelos:

m Empufiadura de plastico de 2-compo-
nentes de alta calidad, asi como
pasador metalico en cruz con extremos
redondeados, cada uno con husillo
roscado trapezoidal de facil movimiento
y platillo de apriete intercambiable sin
necesidad de herramientas

m Mango de palanca con mecanismo de
trinquete para una sujecion dosificada,
rapida e inmune a las vibraciones

m Fuerza de apriete hasta 5.000 N

m Husillo en la parte exterior para el libre
acceso al area de trabajo y una mejor
proteccion frente a salpicaduras de
soldadura

m Platillo de apriete estriado, ideal
también para sujetar piezas de
trabajo redondas o cuadradas

m Orientable y con ajuste de altura

m Especialmente disefiado para sujecion
en espacios reducidos y en aperturas
estrechas

17



Elementos de sujecion para mesas de soldadura

Sujecion en mesas de soldadura

Elemento de sujecion con platillo de apriete TWM28
m Fuerza de apriete hasta 6.500 N . . Altura de .
m Preciso sujecion individual , I\ de pedido o suj. max. R ﬂ (7
m Perfil templado y mordaza movil para ' mm mm mm mm kg Pza. V3
una mejor sujecion TWM28-30-12 28 300 120 28x11 1,78 1

m Husillo templado: muy estable y
resistente al desgaste, para una vida
Gtil considerablemente mas larga

m Larga vida Gtil gracias al platillo de
apriete especial resistente al calor con
revestimiento de acero sinterizado,
orientable hasta 35°

Planos CAD en 3D para descargar en www.bessey.de

Platillo de apriete especial

m Larga vida util gracias su platillo re- N° de Modelo adecuado para
sistente al calor con anclaje de acero pedido
sinterizado, girar y bascular hasta 35° v3
SLM, SGM, SGTM, STBM,
Diferentes modelos: 3100736 estandar STBVC, SGU, SLV, GSV,
m Modelo estandar con superficie lisa SPZ80K
m Con superficie dentada para un apoyo 3100737 estandar STBS, STBU
seguro sobre piezas de trabajo sucias
m Con ranura en V para la fijacion de SLM. SGM, SGTM, STBM,
piezas de trabajo redondas, ovaladas 3101192 dentado STBVC, SGU, SLV, GSV,
v en angulo SPZ80K, TWM
SLM, SGM, SGTM, STBM,
3101193 con prisma en V STBVC, SGU, SLV, GSV,
SPZ80K, TWM
Complemento de sujecion de mesa Vario TWVAD (2 unid./bolsa)
m Especialmente adaptada para piezas de X
trabajo redondas, ovaladas o cuadradas m;:zﬁg/ ,y @ N° de pedido o Angulo zgl:sl{'.fh:ugr%: 5'3 )
m Angulo ajustable desde 60° interior ‘m‘ — mjm kg Pz V3
hasta 60° exterior
TW16VAD 16 45 0.38 1
Diferentes modelos: B T R 5 imeo haeta 45 057 1
m TW16VAD/TW28VAD: modelo con per- 60° exterior
no, para una fijacion y un ajuste rapidos TWVAD _ 45 028 1
en la mesa de soldadura
m TWVAD: modelo sin perno, para Planos CAD en 3D para descargar en www.bessey.de

desplazar de forma variable en la
mesa de soldadura

18



Simplemente mejor.

/ BSN / GRS / BSG

Adaptador de bridas de amarre TWA-STC
N° de pedido [/ A"::'r':"" sy O
mm kg Pza. V3
TW16A-STC 16 STC-HH 019 1
STC-IHH
TW28A-STC 28 STC-VH 028 1
Planos CAD en 3D para descargar en www.bessey.de
Prolongacion TWX
WA X o . Adecuado Rango
ISCn R para aporura 60 (T
1A O mm mm kg Pza. V3
TW16A-STC
TW16X 16 TW16VAD 15-200 0,41 1
TWVAD
TW28A-STC
TW28VAD
TW28X 28 TWVAD 15-300 1,76 1
TW28AV
Planos CAD en 3D para descargar en www.bessey.de
Adaptador basculante TW28AV
N° de pedido [/} Apertura Ad::::do 5'3 &)
mm mm kg Pza. V3
TW28AV 28 160 TW28X 090 1
I Planos CAD en 3D para descargar en www.bessey.de
Accesorio TW28HO
i [ ]
-af- o e o Adecuado s &
h i mm kg Pza. V3
l - TW28HO 28 BAS-C / BAS-CB / BASO 014 1

Planos CAD en 3D para descargar en www.bessey.de

m Accesorios para bridas de amarre BESSEY
con placa base horizontal STC

m Con perno, para uso directo sobre mesa
de soldadura

m Sin perno, para atornillar sobre la
prolongacion TWX

m Accesorios para adaptador de bridas de
amarre BESSEY TWA-STC, TWVAD y
TW28AV

m Ajustable a piezas de trabajo redondas
mediante el anillo de ajuste de la mesa

m Fuerza de apriete hasta 3.000 N

m Accesorios para prolongacion BESSEY
TW28X

m Husillo basculable con tope ajustable
entre -52° y +52°

m Tuerca trapezoidal de seguridad
para una fijacion segura de la pieza
de trabajo

m Mango de plastico de 2 componentes
de gran calidad con husillo de largo

m Accesorios para mordaza para
maquinas BESSEY

m Puede usarse en la mesa de
soldadura con sélo atornillarlo a la
mordaza de la mesa de trabajo
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Bridas de amarre rapido

Con ajuste automatico para una fijacion rapida

Versatilidad sin limitaciones

Una brida de amarre rapido de BESSEY reemplaza

miiltiples medidas de la competencia:

W gracias a su amplio rango de ajuste, debido a su
mecanismo patentado

Potente y delicada

iListo para usar! Para agilizar los cambios Incluso los materiales delicados. por ej.
superficies barnizadas o chapeadas,

de pieza durante la fabricacion de series pueden ser sujetados con delicadeza:

m gracias al platillo de apriete basculante
con protector de plastico

m gracias al control de la fuerza de apriete
mediante el tornillo de ajuste

Las bridas de amarre rapido STC de BESSEY se
adaptan a los diferentes espesores de las piezas, sin
necesidad de ajustes manuales y con una fuerza de
apriete practicamente constante:
W gracias a su rango de

ajuste automatico

20
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Simplemente mejor.

Vf Brida horizontal con brazo abierto y placa base horizontal STC-HH
a

Ajuste automati- Fuerza de GIB @

5 .
N® de pedido Apertura co de la apertura  sujecion

e mm mm N kg  Pza. V3
s?c-nuzo STC-HH20 35 20 1100 020 6
/¢ STC-HH20SB 35 20 1.100 0,20 3
o~ STC-HH50 40 35 2.500 038 6
é STC-HH50SB 40 35 2500 038 3
STC-HH50 STC-HH70 60 35 2500 042 6
STC-HH70SB 60 35 2500 042 3
&
= (] S m Ajuste sin escalonamiento automatico de
{b la altura de sujecion para una fuerza de
STC-HH70 apriete constante; sin modificacion manual

de la posicion del tornillo de apriete
m Fuerza de apriete regulable segun el ajuste

Brida de empuje con placa base horizontal STC-IHH del tornillo de regulacion en la articulacion

m Robustas chapas de acero, templadas para

= . Ajuste automati- Fuerza de una mayor vida util
= N° de pedido Apertura L .
i goldelialanartita QSliseion s O m Patron de agujeros de la placa base
mm mm N kg Pza. V3 adecuado para milimetros y pulgadas

STC-1HH15 - STC-IHH15 25 8 1100 019 6 m Empufiadura de plastico resistente al
,;’,/ ! STC-IHH25 35 13 2500 045 6 aceite de 2 componentes de alta calidad
— T STC-IHH25SB 35 13 2500 046 3
STC-IHH25

Brida vertical con brazo abierto y placa base horizontal STC-VH

Ajuste automati- Fuerza de 5.a @

o .
LD R co de la apertura sujecion

mm mm N kg Pza. V3
STC-VH20 35 20 1100 022 6
STC-VH50 40 35 2500 043 6

Planos CAD en 3D para descargar en http://bessey.partcommunity.com
y/0 www.bessey.de

Consulte accesorios en pagina 19
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Mordazas para maquinas

Anclaje rapido y flexible con una gran fuerza de sujecion

Sus ventajas en una sola mirada:

1

22

Gran variedad de aplicaciones
Las mordazas para maquinas BS y BSG

asi como el tornillo de apriete con regu-

lacion posterior GRS, son orientables y
de regulacion continua en altura.

2 Rapidez

El BS se distingue por una mecanica
de palanca que permite sujetar y liberar
con rapidez.

3 En espacios reducidos

Si se requiere un acceso libre al
area de trabajo o hay que sujetar

en espacios estrechos, el tornillo

de apriete GRS posibilita dicha tarea
gracias al husillo exterior.

4 Platillo de apriete
basculante especial
Ademas, la mordaza para maquina BSG
ofrece también una solucién
para la sujecion de piezas oblicuas
hasta 35 grados gracias a su platillo
de apriete basculante.



Simplemente mejor.

rensa rapida de palanca para maquinas
P apida d | aqui BS
o Al d Talad
p': d?deo sutjl:a;%f'): Alcance  Pletina :l;?i“jil'i{ E;a 5'3 &)
mm mm mm mm kg Pza. V3
BS2N 200 100 195x95 10,5 1,35 1
BS3N 200 120 22x 105 13 165 1
BS4N 200 120 28 x 11 16,5 249 1
BS5N 240 140 30x15 16,5 330 1
BS6N 500 140 30x15 16,5 400 1
Tornillo de apriete con regulacion posterior GRS
o Al d Taladro p.
‘ l p':: d:ieo stﬁ‘ue;%é: Alcance Pletina t%iﬁ:ig:?: :?e @
£ mm mm mm mm kg Pza. V3
"<H : GRS20-12 200 123-140 28 x 11 165 281 1
@;q L=y
Tornillo de apriete BSG
N° de Altura de . Taladro p.
AR suljne:’:fin Alcance Pletina tof:r;::li% :?e 5‘3 @
mm mm mm mm kg Pza. V3

BSG21-14 210 140 30x15 165 322 1

Planos CAD en 3D para descargar en www.bessey.de
Consulte accesorios en pagina 19

m Fuerza de sujecion de hasta 10.000 N

m Basculante e infinitamente ajustable
en altura

m Para trabajos de taladrado y fresado
sencillos

m Mecanismo de palanca para una
sujetar y liberar con rapidez

m Fuerza de sujecion de hasta 7.500 N

m Basculante e infinitamente ajustable
en altura

m Husillo exterior para el libre acceso
al area de trabajo y la sujecion en
espacios estrechos

m Para trabajos de taladrado y fresado
sencillos

m Fuerza de sujecion de hasta 12.000 N

m Para la fijacion en mesas y bancos de
trabajo

m Larga vida Util gracias su platillo resistente
al calor con anclaje de acero sinterizado,
girar y bascular hasta 35°

23
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Mordazas para maquinas

Sujecion extra fuerte disenado para espacios reducidos

Sus ventajas en una sola mirada:

1 Carcasa y brazos de amarre de acero
inoxidable templado
Las mordazas BAS siendo casi un
30 % mas pequefias que los modelos
similares de la competencia propor-
cionan una fuerza de apriete de igual
intensidad. Hasta 16.000 N pueden
aplicarse verticalmente a través del
engranaje helicoidal sobre la superficie
de sujecion.

2 Tipos de brazos de amarre con
dispositivo de cierre de poliamida
Para una sujecion sin marcas con
optima distribucion de peso, los brazos
de los modelos BAS estan equipados
con una zapata de presion de aluminio
basculante. Y para la sujecion en
esquinas, los modelos BSP brindan las
mejores condiciones con sus brazos de
amarre en punta. Un sellado especial de
poliamida protege el interior contra la
suciedad.

3 Taladro de sujecion abierto o cerrado

Los modelos con taladro abierto
pueden colocarse y retirarse en forma
rapida. En la version cerrada, tornillo,
tuerca y mordaza forman una unidad.
Con ahorro de espacio y adaptable

El disefio compacto y el minimo
espacio requerido es una caracteristica
comun de todos los modelos. La altura
de sujecion puede aumentarse gradu-
almente afiadiendo modulos de altura
adicional BASO (80 mm). Cuando se
utilizan varios médulos hay que prestar
atencion al apoyo exacto de la pieza.



Mordaza BAS-C compact, taladro de sujecion abierto

N° de pedido Apertura Alcance 5'3 @
J ___---
BAS-C9-4 40 1,30
BAS-C10-6 97 60 1,30 1
ﬂ BAS-C9-4 BSP-C10-6 97 60 130 1
£ Bascios
& ssecios
Mordaza BAS-CB compact, taladro de sujecion cerrado
L ,
N° de pedido Apertura Alcance 5'3 ﬂ
. BAS-CB9-4 88 1,30 1
BAS-CB10-6 97 60 1,30 1
#Y sasceaa  BSP-CBIOG 97 60 130 1

Y 8as-cB106
& sspcsus

Modulo altura adicional BASO

0 . Altura de Métrica Para tornillo
t N° de pedido sujecion B cgmdaczo ﬂ @
) BASO M10 M10/M12 0,45

Planos CAD en 3D para descargar en www.bessey.de
Consulte accesorios en pagina 19

m Fuerza de apriete de hasta 16.000 N

m Disefio que ahorra espacio, y hasta
un 30% mas pequeiio que los modelos
comparables de la competencia

m Carcasa y brazo de presion de acero
inoxidable templado, y por eso extre-
madamente robusto y duradero

m Disponible con 3 diferentes brazos de
presion: brazo corto y largo con platillo
de apriete basculante de aluminio,
y brazo con acabado en punta para
sujecion es espacios reducidos.

m BAS-C con taladro de sujecion abierto
y BAS-CB con taladro de sujecion
cerrado para M10/M12

m Prolongacion de 80 mm

m Apilable

m Taladro de sujecion abierto,
incl. tornillos cilindricos

m Adecuado para todas las mordazas BAS
de BESSEY

Simplemente mejor.
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Tijeras de chapa

Para cortar chapas metalicas de forma segura

Tijera Ideal para cortes rectos continuos y curvos

- m::gffgggf para un trabajo con / N° de pedido Longitud total ~ Longitud de corte é ﬂ @
m Para cortes rectos continuos y curvos mm . mm . mm kg Pz A7}
m Cabezal compacto: Gran manejabilidad ‘\ D29ASS-2 260 10 1/4 33 15/16 12 +++ 051 5
en cortes de contornos D29ASSL-2 260 10 1/4 33 15/16 12 +++ 051 5
m Relacion de palanca optimizada: D29ASS-2-SB 260 10 1/4 33 15/16 1,2 +++ 0,51 5
25 % menos de energia empleada D29ASSL-2-SB 260 10 1/4 33 15/16 12 +++ 051 5
m Geometria de filos optimizada: N . .
Sin deslizamiento pese a no tener € pecico omponentes o
los filos dentados Pza. va
m Suministrable con corte a izquierda 1 x D29ASS-2, 1 x D29ASSL-2 y 1 x D15A
DSET29-15 1
o derecha en funda enrollable
ﬁ;h
' b
Tijera Ideal para cortes rectos continuos y curvos, compacta y manejable
m Para cortes rectos continuos y curvos N° de pedido Longitud total  Longitud de corte 5'3 )
m Nueva geometria de cabezal que n n
brinda una gran manejabilidad, mim mm mm kg Pz VA
especialmente apropiada para radios \ D15A 180 7 20 13/16 10 +++ 020 10
reducidos y lugares de dificil acceso D15AL 180 7 20 13/16 10 +++ 020 10
m Relacion de palanca optimizada D15A-SB 180 7 20 13/16 1.0 +++ 021 10
con el disefio mas reducido, lo que D15AL-SB 180 7 20 13/16 10 +++ 021 10
garantiza un 100 % de potencia con N° de pedido Componentes &
menor esfuerzo
m Mango ERGO para un trabajo con | B
menor fatiga |DSET15 1x D15A, 1x D15S y 1 x D15AL en funda enrollable 1
m Suministrable con corte a izquierda
o derecha

Espesor de la chapa
(600 N/mm?)

5 Nw—
w"”x Q& Vida il

T PE—
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Tijera para cortes rectos cortos y curvos

N° de pedido Longitud total Longitud de corte é 5'3 @
S mmwm t wm kg Pa W

V D16 240 91/2 40 19/16 12 ++ 038 10
\1 D16L 240 91/2 40 19716 12 ++ 038 10
\¢/ D16S 240 91/2 44 13/4 12 ++ 039 10
N° de pedido Componentes &)
e
DSET16 1x D16, 1xD16Ly 1 x D16S en funda enrollable —-

Tijera Ideal para cortes rectos continuos y curvos

N° de pedido Longitud total Longitud de corte IE:EI é 5'3 @
_---------

D216-260 260 10 1/4 1.3/16 0,49

D216-260L 260 10 1/4 30 1.3/16 1,0 ++ 049 5
D216-280 280 11 34 138 10 ++ 058 5
D216-280L 280 11 34 13/8 10 ++ 058 5
D116-260 260 101/4 30 13/16 10 + 049 5
D116-260L 260 101/4 30 13/16 10 + 049 5
D116-280 280 11 34 138 10 + 058 5
D116-280L 280 1 34 13/8 10 + 058 5

é Vida itil

Simplemente mejor.

D16/D16L

m Para cortes rectos cortos y curvos

m Filos micro-dentados para evitar el
deslizamiento

D16S

m Para cortes rectos cortos y curvos con
radio amplio hacia derecha e izquierda

m Filos micro-dentados para evitar el
deslizamiento

m Solo suministrable con corte a
izquierda

Acero especial de

alta calidad 61 A
Acero de alta calidad 59 ++
Acero de calidad 56 +

m Para cortes rectos continuos y curvos
m D216 — Empuriaduras lacadas
m D116 — Empuriaduras cubiertas
por inmersion en PVC
m Suministrable con corte a derecha
o0 izquierda
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Herramientas de sujecion y corte
de profesionales para profesionales

g

Simplemente mejor.

Cuando se trata de soluciones innovadoras para sujetar y fijar piezas y cortar chapas metali- E
cas, este es el lugar adecuado. No importa si se requieren tijeraras clasicas, tijeras de cha-

pa metalica tradicionales o soluciones especiales para los requisitos de trabajo especiales, .
BESSEY ofrece la herramienta de sujecion y corte adecuada para cada artesano de la madera [
y la metalurgia con el fin de apoyar de manera optima su trabajo. E

1 E

Informacion detallada
sobre todos productos
en www.bessey.de

Herramientas de sujecion

i

_"._

Tornillos de apriete . Mordaza de sujecion Herramientas para montaje de
e Tornillos Korpus X
de fundicion maleable de angulos marcos de puertas

Herramientas de corte

[=

—

Tijeras de chapa Tijeras alto rendimiento . X Navajas para uso
. Tijeras de uso universal . .
con efecto palanca con filos HSS profesionales y multitool

Su distribuidor:

BESSEY Tool GmbH & Co. KG = MiihlwiesenstraRe 40
74321 Bietigheim-Bissingen, Germany

Fon +49 7142 401-0 = Fax +49 7142 401-452

E-Mail: info@bessey.de
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